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Servicios Con

ADESI-TOP®

HOJA DE SEGURIDAD
ADESI-TOP # 120

IDENTIFICACION

NOMBRE QUIMICO: COPOLIMERO CRILICO FLUORADO
CAS #: 111-76-2
COMPOSICION:  15-40%
NUMEROC UN: N/D
CLASE UN: 9.1
NOMBRE COMERCIAL: ADESI-TOP # 120
CODIGO DE PRODUCTO: N/D
FABRICANTE: SERVICIOS CONTIGAR C.A.
# 12 CALLE CENTRAL EL PRADO
CARRIZAL, EDO. MIRANDA
TELEFONO: 0212 3838763, 02123832755
TELEFONO DE EMERGENCIA: 02123831923
USO: IMPREGANDOR PARA SUSTRATOS MINERALES

EFECTOS PARA SALUD

LIMITES DE EXPOSICION OCUPACIONAL

TWA: 10MG/M3

STEL: N.R.

TECHO (C) : N.R.

IPVS: N.R.

INHALACION: NO HAY EFECTOS ANTICIPADOS EN CONDICIONES NORMALES DE USO
0J0S: CONTACTO DIRECTO PUEDE CAUSAR IRRITACION

INGESTION: PUEDE CAUSAR NAUSEA Y/O VOMITO

PIEL: PUEDE CAUSAR IRRITACION LEVE

EFECTOS CRONICOS: N.R.

PRIMERQOS AUXILIOS

INHALACION: TRASLADAR AL AIRE FREESCO. SI NO RESPIRA ADMINISTRAR
RESPIRACION ARTIFICIAL. SI RESPIRA CON DIFICULTAD ADMINISTRAR OXIGENO.
MATENER VICTIMA ABRIGADA Y EN REPOSO
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CONTACTO CON 0JOS: LAVAR CON AGUA POOR 15 MINUTOS SI LA IIRRTACION
PERSISTE ACUDIR AL MEDICO

CONTACTO CON LA PIEL: LAVAR AREA CON ABUNDANTE AGUA Y JABON Si SE
PRESENTA IRRITACION O REACCIONES ALERGICAS BNUSCAR ATENCION MEDICA

INGESTION: LAVAR LA BOCA CON AGUA. St ESTA CONCIENTE ADMINISTRAR
ABUNDANTE AGUA, BUSCAR ATENCION MEDICA INMEDIATAMENTE NO INDUCIR EL
VOMITO

RIESGO DE INCENDIO Y/ O EXPLOSION

PUNTO DE INFLAMACION: N/D

PUNTO DE EXPLOSION ALTO LIMITE: N/O

PUNTO DE EXPLOSION BAJO LIMITE: N/D

TEMPERATURA DE AUTOIGNICION: N/D

MEDIO PARA LA EXTINCION: ESTE PRODUCTO NO ES COMBUSTIBLE NO ARDE EN
CONDICIONES NORMALES DE USO

PRODUCTOS DE LA COMBUSTION: MONCXIDO DE CARBONOQ Y DIOXIDO DE CARBONO,
HUMO

PRECAUCIONES PARA EVITAR INCENDIO Y/O EXPLOSION:

EVITAR EL CONTACTO CON AGENTES OXIDANTES FUERTES Y OTROS MATERIALES
INCOMPATIBLES.
EVITAR EL CALENTAMIENTO EXCESIVO.

- 1

PROCEDIMIENTOS EN CASO DE INCENDIO Y/O EXPLOSION B

EVACUAR O AISLAR EL AREA EN PELIGRO. ALEJAR TODA FUENTE DE IGNICION.
RESTRINGIR EL ACCESO A PERSONAS INNECESARIAS Y SIN LA DEBIDA PROTECCION.
UBICARSE A FAVOR DEL VIENT. USAR EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL. NO
INHALAR4 HUMO NI GASES PRODUCIDOS. MANTENGASE ALEJADO DEL LUGAR Y
ENFRIAR LEOS CONTENEDORES APLICANDO AGUA EN FORMA DE ROCIO.

AGENTES EXTINTORES DEL FUEGO:

ESPUMA PARA ALCOHOL, POLVO QUIMICO SECOC DIOXIDO DE CARBONO, AGUA

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACION

ALMACENAMIENTO:
LUGARES VENTILADOS, FRESCOS Y SECQS. LEJOS DE FUENTES DE CALCR E IGNICION,
SEPARADO DE MATERIALES INCOMPATIBLES. ROTULAR LOS RECIIENTES ADECUADAMENTE
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MANIPULACION: MANEJESE DE MANERA CUIDADOSA, LAVESE LAS MANOS DESPUES DE MANEJAR EL
PRODUCTO. EVITAR INHALAR VAPORES, INGERIR EL PRODUCTO, EVITAR CONTACTO CON LOS 0JOS, LA
PIEL, LA ROPA. MANTENER ENVASE CERRADO DESPUES DEL USO ALMACENAR EN LUGAR FERSCO Y SECO
PREFERIBLEMENTE EN AREAS DE BUENA VETILACION.

UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ASI SEA MUY CORTA LA EXPOSICION O ACTIVIDAD
QUE SE REALICE CON LA SUSTANCIA; MANTENER ESTRICTAS NORMAS DE HIGIENE. NO FUMAR NI BEBER
EN EL SITIO DE TRABAJO. CONOCER DONDE ESTA EL EQUIPO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS.
LEER LAS INSTRUCCIONES DE LAS ETIQUETAS ANTES DE USAR.

PROCEDIMIENTO EN CASO DE ESCAPE Y/O DERRAMES

EVACUAR O AISLAR EL AREA EN PELIGRO ELIMINAR TODA FUENTE DE IGNICION RESTRINGIR EL ACCESO
A PERSONAS INNECESARIAS SIN LA DEBIDA PROTECCION. TRANSFERIR DE ENVASE, DETENER EL FLUIO Y
CONTENER EL DERRAME CON ARENA, TIERRA, EVITAR LA ENTRADA A FUENTES DE AGUA O
ALCANTARILLAS EVITAR EL CONTACTO CON EL MATERIAL

EQUIPO DE PROTECCION PERSONALLCONTROL DE EXPOSICION i

PROTECCION RESPIRATORIA: USAR MASCARILLA PARA PARTICULAS CON APROBACION NIOSH N 95 O
SIMILAR

PROTECCION DE MANOS: USAR GUANTES DE GOMA Q PVC

PROTECCION DE 0JOS: USAR LENTES O CARETA. NO USAR SIN PROTECCION CON LENTES DE CONTACTO,

NO TOCAR 0JOS CON MANOS CONTAMINADAS.
CONTROL DE EMERGENCIAS: EQUIPO DE RESPIRACION AUTOCONTENIDO (SCBA) Y EQUIPO DE

PROTECCION TOTAL

CONTROLES DE INGENIERIA; VENTILACION LOCAL Y GENERAL, PARA ASEGURAR QUE LA
CONCENTRACION NO EXCEDA LOS LIMITES DE EXPOSICION OCUPACIONAL. DEBE DISPONERSE DE
DUCHA Y ESTACIONES LAVA 0JOS.

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

APARIENCIA: LIQUIDO AMARILLO

GRAVEDAD ESPECIFICA: 0,989/ 20 C

PUNTO DE EBULLICION: 100C

PUNTO DE FUSION: N/D

DENSIDAD RELATIVA DEL VAPOR { mmHg) : 3 /20C
VISCOSIDAD (cp): N/O

PH: 6

SCLUBILIDAD: SOLUBLE EN AGUA Y ALCOHOL
INSOLUBLE EN ETER, BENCENQ, ACEITES

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

ESTABILIDAD: ESTABLE BAIO CONDICIONES NORMALES

INCOMPATIBLIDADES O MATERIALES A EVITAR:

AGUA: NO

AIRE: NO

OTRAS : PELIGRO DE FUEGO O EXPOSICION AL CONTACTO CON AGENTES OYIDANTES FUERTES COMO
HIDROXIDO DE CROMO, CLORATO O PERMANGANATO DE POTASIO, HIPOCLORITC DE SODIO, CLORO,
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OXIDC CROMICO, PERMANGANATOQ DE POTASIO, RIESGO DE EXPLOSION AL CONTACTO CON
OXIDANTES, PEROXIDO SODICO, ACIDO NITRICO MAS SULFURICOY PEROXIDO DE HIDROGENQ.

INFORMACION TOXICOLOGICA

CONSIDERADO COMO NO TOXICO
DLS0=12.7g/Kg.

INFORMACION ECOLOGICA

BOD5=60- 83% TOXICIDAD PECES
LC50>10g/| ES BIODEGRADABLE EN SOLUCION ACUOSA

CONSIDERACION DE ELIMINACION Y / O DISPOSICION - ‘

PUEDE RECOLECTARSE PARA SU POSTERIOR PURIFICACION. POR SER MATERIAL NO TOXICO PUEDE
REALIZARSE UNA DILUCION Y DESPUES DESECHARLO

INFORMACION DE TRANSPORTE

NO REQUIERE ETIQUETA, NO TRANSPORTE CON SUSTANCIAS INCOMPATIBLES.

INFORMACION DE REGULACION

CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE. DECRETO 1344/70, MODIFICADO POR LA LEY 33/86
ARTICULO 48: TRASPORTAR CARGA SIN LAS MEDIDAS DE PROTECCION, HIGIENE Y SEGURIDAD.
ARTICULO 49: TRANSPORTAR MATERIALES INFLAMABLES, EXPLOSIVOS Q TOXICOS AL MISMO TIEMPO
QUE PASAJEROS O ALIMENTOS, ARTICULO S0

OTRA INFORMACION

LA INFORMACION RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO PUEDE NO SER VALIDA SI ESTE ES USADQ EN
COMBINACION CON OTRQOS MATERIALES O EN OTROS PROCESOS. ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO
LA INTERPRETACION Y APLICACIOON DE ESTA INFORMACION PARA SU USO PARTICULAR.





